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1. INTRODUCCIÓ 

plec de Cartografia Acústica del terme municipal de La Roca del Vallès, que conté els mapes de soroll, 
la proposta de mapa de capacitat acústica i els mapes de superacions. 

La cartografia acústica inclou el mapa de soroll diürn i nocturn del municipi, mapa de capacitat acústica 
i el mapa de superacions diürn i nocturn. 

cartografia, el protocol, condicions de mesura i resultats del treball de camp, així com la relació de 
 

1.1. Objectius 

L'objectiu del treball és la realització de la proposta de zonificació acústica o mapa de capacitat acústica 

e sonor en àrees sorolloses i prevenir possibles afectacions 
futures. Alhora, es pretén aconseguir identificar àrees conflictives i valorar la necessitat de prevenció 

relacionar.  

Capacitat Acústica del municipi. El mapa de capacitat acústica fixa els objectius de qualitat acústica i 
ambient exterior, per període dia, vespre i nit. 

Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent de les activitats i el veïnatge, com el 
 

temàtica relacionada. En base a aquesta primera fotografia acústica i els usos del sòl definits en el 
planejament urbanístic, el territori es classificarà en diferents àrees o zones acústiques, en funció de 

 

El mapa de soroll representa gràficament sobre plànol el nivell sonor d'un tram de carrer i permet la 
comparació dels nivells de soroll existents respecte els objectius de qualitat acústica establerts en el 
mapa de capacitat acústica per a una determinada zona, obtenint així el mapa de superacions.

Resta imprescindible que el mapa de capacitat acústica sigui una eina consensuada de forma 

perquè el planejament defineix bona part de la zonificació acús
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acústica definirà els nivells màxims permesos per activitats, veïnatge, infraestructures, etc., 
condicionant a mig i llarg termini el desenvolupament del municipi.

1.2. Marc Legal

mapes de soroll i proposta de Mapa de Capacitat Acústica
ambiental de la Diputació de Barcelona. 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

directiva que recomana lliurar la documentació en format de fàcil integració en mitjans de 
ectròniques, sistemes 

GIS, Internet, etc.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Catalunya. Estableix la metodologia, utilitat i continguts dels mapes de soroll i dels mapes de 
capacitat acústica.

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll

dels índexs acústics.

de Capacitat, parcialment actualitzat pel Reglament de la Llei 16/2002. 

El Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desplega la Llei 37/2003, pel que fa a 
avaluació i gestió del soroll ambiental.
contaminació acústica derivada del soroll ambiental i incorpora la figura dels mapes de soroll, 
la predicció com a metodologia per a la confecció dels mapes estratègics de soroll, i defineix 

com a instrument per a la reducció del soroll en àrees de conflicte.

El , que desenvolupa la Llei 37/2003 pel que fa a 
zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
Completa i desenvolupa la Llei 37/2003 del soroll, delimitant àrees acústiques i objectius de 
qualitat per a cada àrea. Encara que la Llei 37/2003 només parla de soroll ambiental, aquest 
RD inclou valors límit per espais interiors. Defineix índexs de soroll per mesurar i avaluar 
diferents fonts de soroll, procediments i mètodes de mesura i avaluació.

El Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
. Àmbit 

Reglament de la Llei 16/2002 Llei 
16/2002 a la Llei 37/2003 i als Reials Decrets que la desenvolupen.

La Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 
per el 2023, la qual modifica en el seu article 68 modifica alguns dels articles de la Llei 16/2002.
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1.3. Descripció del municipi 

La Roca del Vallès és un municipi situat al sud de la comarca del Vallès Oriental, província de Barcelona, 
amb una superfície de 36,9 km2  

El municipi limita amb el municipi de Llinars del Vallès al nord-est, els municipis de Cardedeu i les 

 pertanyents a la comarca del Maresme.  

que travessa pel terme municipal en diagonal, de nord-est a sud-oest. El municipi és accidentat al sud, 
-est pels contraforts interiors de la Serralada Litoral, sector on es localitzen els boscos 

Turó Gros (534 m) i pel coll de Sant Bartomeu (375 m) amb Òrrius i pel Puig Calbell amb aquest darrer 
municipi i amb el de Sant Genís de Vilassar. A migdia, pel curs del torrent de Can Maimó, limita amb 
Vallromanes i amb Montornès del Vallès. A ponent, el municipi termeneja un bon tros amb el de 
Granollers, des de sota el turó de Can Puntes,  

-  

El terme compren els pobles de La Roca del Vallès, cap de municipi, Santa Agnès de Malanyanes, el 
barri de la Torreta, les caseries de Bell-lloc, Can Berengó, Can Montcau, Séllecs i les Valls, les 
urbanitzacions de Can Gurri, Can Jorns, la Pineda, la Roca Dos, la Rocatomba i Sant Carles i els veïnats 

 

 

 

Imatge 1. Imatge del terme municipal de La Roca del Vallès 
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La climatologia de La Roca del Vallès es caracteritza per tenir un clima mediterrani, amb estius 

la tardor i primavera. La temperatura mitjana anual es entre els 3 i els 29ºC.   

un poble català de principi de segle), situat a 

 

localitza al polígon industrial Can Font de la Perera, que alberga empreses dels sectors plàstic, tèxtil, 
alimentari, de la construcció, dels components elèctrics i dels manipulats del metall, principalment.  

i arbres fruiters (pomera i presseguer). Al secà es conreen cereals (ordi, blat, civada), farratge (alfals), 
colza, llavors de nap i lleguminoses per a pinso. Hi ha diverses granges per a la cria de bestiar, boví i 
porcí principalment.   

-5001, que comunica Vilanova del Vallès amb 
el sud del nucli de la Roca, la BV-5106, que comunica Òririus amb la Roca, la C-
a oest el poble de La Roca del Vallès, comunicant Argentona amb Granollers i al barri de la Torreta. Pel 
nord, la carretera BV-5105 comunica amb Cardedeu, passant per Santa Agnès de Malanyanes. Per 
últim, la carretera BV-5159 uneix el barri de la Torreta amb els municipis situats al sud, passant per el 
polígon industrial Valldoriolf. 

A més a més, com a infraestructures importants dins del terme hi destaca la C-352, la B- -7 i la 
C-

1.4. Antecedents 

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya en aprovar la Llei 16/2002, de 
Protecció contra la Contaminació Acústica, obligava als municipis a elaborar i aprovar en un període 
màxim de 2 anys el mapa de capacitat acústica. Posteriorment, degut al canvi normatiu que implicà 

la Llei 
16/2002 es va adaptar a la Llei 37/2003 tal i com estipula el RD1367/2007, sorgeix la necessitat 

a de capacitat acústica per adequar-se a la normativa.  

de Barcelona va elaborar una proposta de mapa de capacitat acústica de La Roca del Vallès. Aquesta 
proposta de Mapa de Capacitat Acústica no va ser aprovada pel Ple Municipal. 

màxim cada deu anys, des de la data de llur a  



Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de La Palma de Cervelló 30 de novembre de 2023

Pàgina 8 / 171

  
 

Transcorreguts més de 10 anys des de la primera proposta de Mapa de Capacitat Acústica, i sense tenir 
el municipi, amb suport de la Diputació de Barcelona, inicia els 

tràmits per la revisió del Mapa de Capacitat Acústica. 

a tres períodes: dia, vespre i nit. De la mateixa manera, la zonificació acústica determina els valors 
e els nivells interiors respecten un únic criteri, 

 

Cal indicar, com a factor clau, que la Llei 16/2002 actualitzada, basada essencialment en la filosofia de 
zonificació establerta a la Llei 37/2003, del Soroll
desenvolupaments reglamentaris, considera, com a factor elemental per definir la zonificació acústica, 

coherent q
Municipal), aprovat i vigent.  

à dedicar especials esforços a millorar la qualitat 
sonora ambiental. 

municipal de La Roca del Vallès, als treballs de confecció del mapa de capacitat acústica i mapa de 
budes pels veïns. 

1.4.1. Legislació acústica anterior 

 

. 

1.4.2.

 

El municipi no disposa de Pla de Mobilitat, tot i que apareix al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, de 
gener de 2020.  

1.4.3. Identificació dels principals emissors acústics 

soroll es poden classificar en soroll de trànsit viari, soroll ferroviari (AVE) i soroll industrial. 
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Les activitats industrials es troben localitzades al voltant dels següents polígons industrials: P.I Can Font 
de la Perera, P.I. Can Jorn, P.I. de Valldoriolf, així com el situat dins del barri de la Torreta i el que es 
torba a la zona centre, al carrer de Sant Sadurní.

En quant a soroll de trànsit, pel terme municipal passen la carretera C-
el municipi i uneix el nucli amb el barri de la Torreta. El seu pas per nucli urbà es converteix en el carrer 

-5001 (avinguda de Catalunya) i BV-
connectades pel sud del municipi, la BV- -5159, al 
sud del barri de la Torreta.

-352, creuant 
el P.I. de Valldoriolf. La C-
de Malanyanes.  

Roca del Vallès i el barri de la Torreta, molt proper a la urbanització de Can Colet i Can Borrell, paral·lel 
-7.

Cal destacar també les activitats comercials, com La Roca Village, centre comercial situat el nord del 
terme municipal, proper al P.I. Font de Can Perera.

1.4.4. Identificació dels principals receptors sensibles
Com a zones considerades acústicament sensibles al soroll, destaquen:

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrents

Escola Bressol les Orenetes

Institut de la Roca del Vallès

Escola Mogent

Escola Santa Agnès

Escola la Torreta

Escola Bressol la Torreta

CAP Vicenç Papasseit 

Consultori Mèdic Santa Agnès

CAP la Torreta

Zona Xarxa Natura 2000

Esportiva, el Cementeri Municipal i Tanatori i el Castell de la Roca. 
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2. METODOLOGIA 
memòria tècnica. 

La metodologia ha estat la següent: 

1. Presa de contacte amb el municipi
necessitats del consistori, definir els principals punts de partida i les millores a considerar a 

planejament urbanístic, cartografia disponible, assignar els tècnics responsables, i en definitiva, 
 

2. Estudi de la realitat sonora
de La Roca del Vallès basat en la informació facilitada en la primera presa de contacte (treballs 
realitzats, historial de queixes, darrera zonificació aprovada), i el reconeixement del territori per 

 

horaris, infraestructures de transport, tipus de mobilitat, edificacions, etc. Aquesta tasca ha 
permès identificar els principals focus sonors més importants. 

3. Determinació del nivell de soroll ambiental  treball de camp; per quantificar de forma objectiva 

repartides pel territori. 

La campanya de mesures de camp ha consistit en: 

6 punts de registre de llarga durada (24 hores). 

52 punts de registre de curta durada (10 minuts), en 2 franges horàries: 52 punts de 
dia, i 24 punts de nit. En resulten doncs, un total de 76 mesures. 

4. Anàlisi de les dades  obtenció de resultats; en base a les mesures de camp es calculen els 
següents paràmetres: LAeqdia, LAeqvespre, LAeqnit i Lden. 

LAeqdia  de mesura de 7:00 a 21:00h. És el 
nivell de soroll que caracteritza aquell punt de mesura durant aquesta franja horària.

LAeqvespre

23:00h. 

LAeqnit  

Lden, és un indicador de contaminació acústica que considera les 24 hores del dia en la 
seva totalitat. Donat que pretén valorar la molèstia, aplica ponderacions segons 

 

 

On: 
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Ld

1996-1 i ISO 1996-2. 

Le

1996-1 i ISO 1996-2. 

Ln

1996-1 i ISO 1996-2. 

Ard, vespertí LAre i nocturn 
LArn

del caràcter tonal o impulsiu del so. 

assignat els diferents paràmetres acústics LArd, LAre i LArn, així com el Lden a cada tram de via del 

 

5. Elaboració del mapa de soroll
Ard diürn i LArn 

un mapa de soroll que representa la realitat sonora del municipi per cadascuna de les dues 
franges horàries. 

6. Proposta de Mapa de Capacitat Acústica; en base a la informació recollida, els mapes de soroll 

consensuat una proposta de zonificació acústica sobre base cartogràfica. 

7. Elaboració del mapa de superacions; donat que el mapa de capacitat acústica defineix valors 

generen els mapes de superacions on es pot valorar quines àrees es troben fora de norma amb 
el mapa de 

Aplicant els criteris estipulats per la Diputació de Barcelona en el document Metodologia per a 
, i seguint la normativa 

diferents exemplars de cartografia en format SHP. 

 

2.1. Determinació dels punts de mesura 

dues tipologies de mesures: de llarga i curta durada.
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norma UNE-EN ISO: 1996-2:2009, Acústica. Descripció, mesura i avaluació del soroll ambiental. Part 2: 
Determinació dels nivells de soroll ambiental.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
mb la data de verificació.

2.2.1. Mesures de llarga durada
Les mesures sonomètriques de 24 hores o de llarga durada, tenen com a objecte la caracterització de 

dels nivells sonors ambientals. Així doncs, en localitzacions especialment interessants o conflictives 

un mínim de 24 hores.

Els paràmetres registrats per cada localització de mesura han estat LAeq, L90 i L10

durant les 24 hores.

Es van instal·lar 6
i activitats.

Punt Ubicació Observacions

24-1
Centre Cívic Santa Agnès de 

Malanyanes
Soroll ambiental Santa Agnès de Malanyanes.

Porximitat amb la BV-

24-2 Carrer Indústira, 3
Soroll ambiental de la zona centre, proper a la plaça de 

24-3
Carrer de Cingles Berti, 24

Can Borrell / Can Clotet
Soroll infraestructures de transport AP-

Velocitat (AVE). Afectació soroll industrial. 

24-4
Ajuntament de La Roca del Vallès

Carrer de Catalunya, 18 24
Soroll ambiental de la zona centre, així com el carrer de 

Catalunya.

24-5 Carrer de la Costa Brava, 115 Soroll de trànsit de la C-14-5c al barri de la Torreta.

24-6 Centre Cultural de la Roca
Soroll ambiental sud del nucli urbà. Punt proper a 

-5001 i BV-5006.

Taula 1. Ubicació dels punts de mesura de llarga durada

emprats en la realització dels mesuraments:

Estació de monitoratge de soroll marca SVANTEK, model SV-307, núm. de sèrie 81722.

Estació de monitoratge de soroll marca SVANTEK, model SV-307, núm. de sèrie 81734.

Estació de monitoratge de soroll marca SVANTEK, model SV-307, núm. de sèrie 81741.
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Estació de monitoratge de soroll marca SVANTEK, model SV-307, núm. de sèrie 81744.

A la propera taula es presenten els resultats de les mesures de llarga durada:

Punt Ubicació
LAeq_dia

(7h 21h)

LAeq_vespre

(21h 23h)

LAeq_nit

(23h 7h)
Lden

24-1
Centre Cívic Santa Agnès de 

Malanyanes
58,6 dB(A) 54,2 dB(A) 52,3 dB(A) 60,2 dB(A)

24-2 Carrer Indústira, 3 60,2 dB(A) 55,6 dB(A) 50,9 dB(A) 60,5 dB(A)

24-3 Carrer de Cingles Berti, 24 55,6 dB(A) 54,2 dB(A) 51,8 dB(A) 59,0 dB(A)

24-4 Ajuntament de La Roca del Vallès 58,4 dB(A) 49,8 dB(A) 46,2 dB(A) 57,6 dB(A)

24-5 Carrer de la Costa Brava, 115 66,7 dB(A) 62,8 dB(A) 58,9 dB(A) 67,6 dB(A)

24-6 Centre Cultural de la Roca 52,0 dB(A) 47,5 dB(A) 44,5 dB(A) 53,0 dB(A)

Taula 2. Resultats de les mesures de llarga durada

detectades en cadascun dels 6 punts mesurats.

Pel que fa al punt 24-1

BV-5105 de fons. Es pot observar que els nivells en període vespre i nit 
diürn, però sense ser menor a 50 dB(A) en cap dels tres períodes. La davallada de nivells es comença 
observar a partir de les 20:00h del vespre, mantenint la caiguda fins arribar a nivells a prop dels 50 
dB(A), i tornant a augmentar a partir de les 4:00h. El clima del soroll en aquest punt, és força constant, 
mostrant nivells percentils L10 de 60,7 dB(A) en període dia i 53,8 dB(A) en període nit, mentre que els 
nivells percentils de L90 es situen entre 54,9 dB(A) de dia, i de 49,5 dB(A) de nit. A continuació es mostra 
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Gràfica 1. Evolució temporal en el punt 24-1 de llarga durada.

En el cas del punt 24-2, es situa al centre del municipi, al carrer Indústria, propera   a la 
i mostra un nivells ambientals de la zona, afectats principalment pell trànsit i per diferents activitats. 

21:00h, obtenint valors durant el 
pics corresponents del pas de vehicles. Els nivells percentils L10 mostren nivells de 63,0 dB(A) en període 
dia i de 54,5 dB(A). Els nivells L90 mostren nivells de 53,9 dB(A) en horari diürn i de 41,5 dB(A) en horari 

La petita pujada de nivells a partir de les 18:00h pot estar relacionada amb les activitats de restauració 

24-2.
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Gràfica 2. Evolució temporal en el punt 24-2 de llarga durada.

En el cas del punt 24-3 situat al límit de la urbanització de Can Coll i Can Clotet, amb visió directe a les 
- de 

12:30h a 17:00h, ja que es mostra una davallada més alta que en període nocturn i no es consideren 
representatives, i per tant, 

t de 
4dB(A) entre els períodes dia i nit. De 23:00h a 5:00h mostra valors molt constants, que comencen a 
augmen -

diferència, amb valors L10 de 55,8 dB(A) i L90 51,4 dB(A). En període nocturn, els nivells percentils 
disminueixen a valors L10 de 53,8 dB(A) i L90 üent 
imatge.  



Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de La Palma de Cervelló 30 de novembre de 2023

Pàgina 16 / 171

Gràfica 3. Evolució temporal en el punt 24-3 de llarga durada.

En el cas del 24-4, punt situat al centre del nucli urbà de la Roca del Vallès, concretament a 

tant de nivells a partir 

especialment en horari nocturn, amb nivells de 46,2 dB(A). Els percentils L90 mostra un nivell de soroll 
de fons significativament baix, de 47,5 dB(A) en horari diürn i de 40,0 dB(A) en horari nocturn. En canvi, 
els nivells màxims, corresponents sobretot a pas de cotxes, mostra un L10 de 62,5 dB(A) i de 48,6 dB(A), 

següent.

Gràfica 4. Evolució temporal en el punt 24-4 de llarga durada.
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En el cas del punt 24-5, situat a un primer pis del carrer de la Costa Brava, el tram de la C-1415c situat 
al barri de la Torreta. Aquest punt es troba altament influenciat principalment per soroll de trànsit 

emporal obtinguda té una corba 

disminució lleu en el període vespertí, i un període vall i un augment a partir de les 4:00h-5:00h en el 
període nocturn. Els nivells percentils L90 obtinguts per cadascun dels 3 períodes son 62,2 dB(A), 54,9 

24-5:

Gràfica 5. Evolució temporal en el punt 24-5 de llarga durada.

24-6, instal·lat al Centre Cultural de la Roca del Vallès, situat 
al sud del nucli urbà, proper a les carreteres BV-5001 i BV-
al centre del municipi. Els nivells mostren una clara tendència al soroll ambiental de la zona, 
principalment afectat pel trànsit viari dels carrers propers. Els nivells diürns es mostren constants, 
començant la davallada a partir del vespre i tornant a pujar a partir de les 4:00h-5:00h de la matinada. 
El valors percentil L90 mostra un soroll de fons significativament baix de la zona, amb nivells de 46,4 
dB(A) i de 40,4 dB(A) en horari diürn i nocturn, respectivament. A la imatge següent es pot observar 

24-6:



Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de La Palma de Cervelló 30 de novembre de 2023

Pàgina 18 / 171

Gràfica 6. Evolució temporal en el punt 24-6 de llarga durada.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la present memòria tècnica es detallen en f
orma de fitxes, les mesures de llarga durada.

2.2.2. Mesures de curta durada

Els paràmetres registrats per cada punt de mesura han estat LAeq, L90 i L10.

Les mesures de curta durada han consistit a enregistrar el nivell de soroll en un punt determinat durant 
un temps de 10 minuts, en les dues franges horàries: dia i nit. Les condicions de mesura han estat el 
més homogènies possibles, a fi i efecte de garantir la màxima fidelitat i permetre estudis comparatius 

representatiu de la totalitat de la franja diürna o nocturna, segons el cas. Amb aquest criteri, es pretén 
disminuir la variabilitat inherent a les sonometries de curta durada.

maniobres, etc.), en condicions climàtiques adverses, o properes a superfícies reflectants, per tal 

obtinguts. 

Els punts de curta durada mesurats han estat els següents:

Punt Ubicació Observacions

Carrer de Costa Brava, 61
(C-1415C)

Zona residencial afectada pel soroll de la C-
1415c del barri de la Torreta

Carrer de Bailèn, 15 Zona residencial del barri de la Torreta
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Punt Ubicació Observacions

Avinguda de Valencia 
Zona residencial adjacent a petita zona 

industrial (Barri de la Torreta) 

Carrer Sector Vallderiolf Zona industrial davant de la C-352 

Carrer de les Oliveres, 1 Urbanització la Roca 2. Zona propera a l'AP-7 

Carrer del Sector Can Jorn, 6A P.I. Can Jorn i trànsit viari de a C-251.

La Roca Village Zona comercial. 

Carrer de Narcís Montoriol 
P.I Font de Can Perera, proper a 

infraestructures. 

Camí dels Contrabandistes, 21 Soroll ambiental urbanització Sant Carles

Carrer de Pineda 
Zona sud del terme (Les Roquetes). Afectació 

BV-5001 

Can Rovira Soroll ambiental i trànsit BV-5001

Avinguda de Gaudi Accés a Santa Agnès de Malanyanes

Carrer de les Ginestes, 42 
Zona residencial de Santa Agnès de 

Malanyanes 

Passeig del Torrent, 24 
Zona residencial de Santa Agnès de 

Malanyanes 

Carrer de Josep Maria Gurt i Copons 8 
Zona residencial Can Clotet/Can Borrell. Carrer 

de distribució de trànsit del barri.

Carrer de Tagamanent, 29 Zona propera a AP-7 i AVE 

Carrer de Puigmal Soroll ambiental, proper a P.I. zona centre.

Carrer de Sant Sadurní Zona industrial centre 

Carrer del Prat de la Riba 
Zona residencial adjacent a zona industrial 

centre 

Carrer de Dalt Alcalde Sadurní Pujades, 30 Zona residencial 

-1415c) Trànist C-1415c zona centre 

 Carrer de Grisaol (C-
1415c) 

 

Carretera d'Òrrius, 40 (BV-5106) Soroll de trànsit de la zona residencial

-5106) Soroll de trànsit de la zona residencial

Carrer de Montblanc, 10 Soroll ambiental zona residencial

Carrer Espronceda 10 
Soroll ambiental zona residencial (carrer de 

vianants) 
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Punt Ubicació Observacions

Carrer Enric Granados, 18 Soroll de trànsit/ambiental de la zona

Carrer del Migdia, 18 
Zona residencial al sud de Santa Agnès de 

Malanyanes, proper a la C-60 

Carrer de Catalunya, 175 (BV-5001) Entrada/sortida del nucli per el sud

Carretera Vallderiolf, 10 Soroll de trànsit i zona polígon 

 
P.I. Can Font de la Perera. Zona propera a la 

Xarxa Natura 2000 

Carrer Ramon y Cajal 48 
Soroll de trànsit/ambiental de la zona (Barri la 

Torreta) 

Carrer d'Anselm Clavé, 60 
Trànsit C-1415, cruïlla amb carrer de 

Catalunya. 

Carrer del Bosc Soroll de trànsit. Escola bressol propera

 
Trànsit i soroll ambiental de la zona residencial 

propera a zona esportiva 

Carrer de la Font del Cargol, 22 Soroll de trànsit de la zona (Barri la Torreta)

Carrer Alfred Nobel Zona industrial 

Tagamanent 10 Zona residencial 

Carrer del Pirineu, 34 Trànsit zona residencial 

Carrer del Pirineu 
Soroll ambiental zona residencial tranquil·la. 

Proximitat amb zona industrial centre.

Carrer del Doctor Hermenegild Carrera, 5 Zona residencial davant zona esportiva.

Rambla Mestre Jaume Torrents, 165B 
Zona residencial al sud del nucli. Zona amb 

camps i BV-5001 propera 

Carrer de Reixac, 28-30 Trànsit zona residencial 

Carre de Goya, 5 Trànsit zona residencial 

Carrer de Nebot Xic, 18 Trànsit zona residencial 

Carrer de Montserrat, 27 Trànsit zona residencial 

Carrer dels Cireres, 15 
Zona residencial davant zona esportiva. Santa 

Agnès de Malanyanes 

Carrer Pep Ventura, 16 
Trànsit zona residencial. Santa Agnès de 

Malanyanes 

Carrer Jaume Cuyas, 25-27 
Trànsit zona residencial. Santa Agnès de 

Malanyanes 
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Punt Ubicació Observacions

Carrer del Molí
Trànsit zona residencial, proper a BV-5016. 

Santa Agnès de Malanyanes

Lateral C-352 Trànsit C-352

Carrer del Vallès, 29 Soroll ambiental urbanització Sant Carles

Taula 3. Ubicació dels punts de mesura de curta durada

Els mesuraments es realitzen mitjançant sonòmetres de classe 1, que han passat la verificació periòdica 

model i número de sèrie dels equips emprats en la realització dels mesuraments:

Sonòmetre integrador/analitzador marca BRUEL&KJAER, model 2250, núm. de sèrie 2765002.

Sonòmetre integrador/analitzador marca BRUEL&KJAER, model 2250, núm. de sèrie 3025321.

Sonòmetre integrador/analitzador marca CESVA, model SC-420, núm. de sèrie T242936.

Calibrador de nivell sonor marca BRUEL&KAJER, model 4231, núm. de sèrie 3016546. 

Calibrador de nivell sonor marca BRUEL&KAJER, model 4231, núm. de sèrie 3021990. 

Els resultats de les mesures es mostren a la taula següent:

Punt Ubicació
LAeq_dia

(7h 21h)

LAeq_nit

(23h 7h)

1
Carrer de Costa Brava, 61

(C-1415C)
66,5 dB(A) -

2 Carrer de Bailèn, 15 51,8 dB(A) 47,4 dB(A)

3 Avinguda de Valencia 55,6 dB(A) 49,8 dB(A)

4 Carrer Sector Vallderiolf 64,2 dB(A) 44,5 dB(A)

5 Carrer de les Oliveres, 1 54,8 dB(A) 49,7 dB(A)

6 Carrer del Sector Can Jorn, 6A 60,5 dB(A) 56,4 dB(A)

7 La Roca Village 58,4 dB(A) -

8 Carrer de Narcís Montoriol 61,8 dB(A) 51,6 dB(A)

9 Camí dels Contrabandistes, 21 40,2 dB(A) -

10 Carrer de Pineda 50,7 dB(A) 39,9 dB(A)

11 Can Rovira 63,9 dB(A) -

12 Avinguda de Gaudi 62,3 dB(A) 49,7 dB(A)

13 Carrer de les Ginestes, 42 45,9 dB(A) -

14 Passeig del Torrent, 24 50,0 dB(A) 42,4 dB(A)

15 Carrer de Josep Maria Gurt i Copons 8 59,3 dB(A) 46,7 dB(A)
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Punt Ubicació 
LAeq_dia

(7h  21h) 

LAeq_nit

(23h 7h)

16 Carrer de Tagamanent, 29 54,5 dB(A) -

17 Carrer de Puigmal 44,1 dB(A) 38,9 dB(A)

18 Carrer de Sant Sadurní 66,0 dB(A) -

19 Carrer del Prat de la Riba 54,6 dB(A) 44,0 dB(A)

20 Carrer de Dalt Alcalde Sadurní Pujades, 30 56,2 dB(A) 34,0 dB(A)

21 -1415c) 67,7 dB(A) -

22  Carrer de Grisaol (C-1415c) 66,3 dB(A) -

23 Carretera d'Òrrius, 40 (BV-5106) 60,0 dB(A) 36,2 dB(A)

24 -5106) 57,8 dB(A) -

25 Carrer de Montblanc, 10 51,5 dB(A) -

26 Carrer Espronceda 10 44,6 dB(A) 37,9 dB(A)

27 Carrer Enric Granados, 18 46,5 dB(A) -

28 Carrer del Migdia, 18 49,1 dB(A) 44,4 dB(A)

29 Carrer de Catalunya, 175 (BV-5001) 62,7 dB(A) 35,5 dB(A)

30 Carretera Vallderiolf, 10 63,9 dB(A) 57,4 dB(A)

31  55,5 dB(A) -

32 Carrer Ramon y Cajal 48 52,6 dB(A) -

33 Carrer d'Anselm Clavé, 60 64,6 dB(A) 48,3 dB(A)

34 Carrer del Bosc 44,4 dB(A) 34,4 dB(A)

35  56,2 dB(A) 34,0 dB(A)

36 Carrer de la Font del Cargol, 22 54,8 dB(A) -

37 Carrer Alfred Nobel 54,8 dB(A) -

38 Tagamanent 10 49,2 dB(A) -

39 Carrer del Pirineu, 34 51,1 dB(A) -

40 Carrer del Pirineu 47,1 dB(A) -

41 Carrer del Doctor Hermenegild Carrera, 5 52,2 dB(A) 32,9 dB(A)

42 Rambla Mestre Jaume Torrents, 165B 51,4 dB(A) 37,9 dB(A)

43 Carrer de Reixac, 28-30 44,4 dB(A) -

44 Carrer de Goya, 5 48,7 dB(A) -

45 Carrer de Nebot Xic, 18 49,9 dB(A) -

46 Carrer de Montserrat, 27 57,3 dB(A) -
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Punt Ubicació 
LAeq_dia

(7h  21h) 

LAeq_nit

(23h 7h)

47 Carrer dels Cireres, 15 43,5 dB(A) -

48 Carrer Pep Ventura, 16 47,8 dB(A) -

. 49 Carrer Jaume Cuyàs, 25-27 50,5 dB(A) -

50 Carrer del Molí 55,0 dB(A) -

51 Lateral C-352 57,0 dB(A) -

52 Carrer del Vallès, 29 48,3 dB(A) 27,2 dB(A)

Taula 5. Resultats de les mesures de curta durada 

1, 21, 22 i 33, 
65  70 dB(A) en horari diürn, corresponents als punts de mesura realitzats a la carretera C-1415c. El 

Els punts 4, 6, 8, 11, 12, 23, 29 i 30 mostren un nivell Ld entre els 60 i els 65 dB(A). Es tracta de punts 
amb dos tipologies diferenciades: els punts 4, 6, 8 i 30 es troben en la zona industrial, i per tant, es 
troben afectats tant pel soroll industrial com pel propi moviment de vehicles (lleugers i pesants), i per 
altra banda, els punts 11, 12, 23 i 29 són punts propers a infraestructures de transport important; en 
concret, els punts 11 i 29 corresponen a la BV-5001, el punt 23 a la BV-5106 i el punt 12 
Gaudi, proper a la BV-5106. 

Els punts 3, 5, 7, 15, 16, 19, 20, 24, 31, 35, 36, 37, 46, 50 i 51 mostren un nivell Ld entre els 55 i els 60 
dB(A). Es tracta principalment de vies de distribució principals i secundàries del municipi, exceptuant 
el punt 7, que correspon al centre comercial La Roca Village, el punt 31, situat a la frontera entre el P.I. 
Can Font de la Perera i la Xarxa Natura 2000 i el punt 51, situat a un lateral lleugerament elevat de la 
carretera C-352. 

Els punts 2, 10, 14, 25, 32, 39, 41, 42 i 49 mostren un nivell Ld entre els 50 i els 55 dB(A). Es tracta de 
zones residencials i vies de distribució secundàries tant del nucli com de les urbanitzacions Can Clotet, 
el barri de la Torreta i la zona de Santa Agnès de Malanyanes.  

Els punts 13, 26, 27, 28, 38, 40, 44, 45, 48 i 52 mostren un nivell Ld entre els 45 i els 50 dB(A). Es tracta 

zones residencials amb àrees lliures.  

Per últim, els punts 9, 17, 34, 43 i 47 mostren un nivell Ld inferior als 45 dB(A). Aquests punts 
corresponen a zones similars a les anteriors comentades, zones residencials amb tant dins com al límit 

 

Quant als nivells nocturns Ln,, cal destacar els punts 6 i 30, corresponents a zones industrials amb vies 
de trànsit important, amb nivells entre 55 i 60 dB(A). El punt 8, també industrial, es torba entre nivells 
de 50 i 55 dB(A). 
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Pel que fa a les zones residencials, els nivells nocturns Ln mostren uns nivells significativament baixos, 
2, 3, 4, 5, 12, 15 i 33, i nivells inferiors a 45 dB(A) en la 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la present memòria tècnica es detallen en 
forma de fitxes, les mesures de curta durada. 

2.2. Mapa de localització dels punts de mesura 

Per tal de situar de forma visual la ubicació exacta de cadascun dels punts de mesura, a continuació 
La Roca del Vallès (Plànol 1). 

El mapa de localització dels punts de mesura de llarga i curta durada de La Roca del Vallès es mostra 
en 11 fulls en format A-3 i escala 1:5.000. 
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3. MAPA DE SOROLL
territori; podria definir-

La seva representació es basa en grafiar un determinat índex de grau de contaminació acústica, de 
forma que cada color representa unitats en dB(A), generalment en passos de 5 dB(A).

Segons les prescripcions tècniques, els paràmetres a representar poden ser diversos: LAeq, LAeqdia, 
LAeqvespre, LAeqnit, Lden, L90, L10, LAmax, LArd, LAre, LArn, etc.

a) Mapa de soroll segons LArd: Representen els nivells sonors ambientals mitjos anuals en el 
període diürn (7:00h a 21:00h).

b) Mapa de soroll segons LArn: Representen els nivells sonors ambientals mitjos anuals en el 
període nocturn (23:00h a 7:00h).

característiques recollides durant el treball de camp i considerant que els nivells de soroll representats 
són mitjanes anuals. Cal recordar que, segons estipula la Llei 16/2002, els objectius de qualitat acústica 

A de la 
Llei 16/2002, el nivell Ld, Le i Ln

any, sense està subjecte a penalitzacions (components tonals, components impulsives o components 

A les fitxes de les mesures de llarga i curta durada (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. i
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la present memòria) apareixen la relació de 

bé components impulsives).

independents, per permetre la visualització senzilla o conjunta, a

Les taules creades en format shapefile són les següents:

MS111E5M08181P.shp Punts de llarga durada: Correspon al fitxer amb els valors i la 
representació gràfica de la ubicació dels punts de mesura de llarga durada. Estan numerats del 
1 al 6
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MS112E5M08181P.shp Punts de curta durada: Correspon al fitxer amb els valors i la 
representació gràfica de la ubicació dels punts de mesura de curta durada. Estan numerats del 
1 al 52

MS121E5M08181L.shp Trams: Correspon al fitxer dels trams de carrer i conté els indicadors 
de nivell continu equivalent associats a cada carrer del municipi. Estan numerats 

numèrics es

Diputació de Barcelona.

En base als paràmetres Lden, LArdia, LArvespre i LArnit, es generen els diferents mapes de soroll.

La relació dels colors (paleta) que apareixen als plànols correspon a la següent escala:

<Paràmetre> menor de 45: Color verd molt clar, indica les zones del municipi on els 
nivells del paràmetre són inferiors als 45 dBA.

<Paràmetre> entre 45 i 49: Color verd clar, indica les zones del municipi on els nivells 
del paràmetre es troben entre 45 i 49 dBA.

<Paràmetre> entre 50 i 54: Color verd fosc, indica les zones del municipi on els nivells 
del paràmetre es troben entre 50 i 54 dBA.

<Paràmetre> entre 55 i 59: Color groc, indica les zones del municipi on els nivells del 
paràmetre es troben entre 55 i 59 dBA.

<Paràmetre> entre 60 i 64: Color taronja, indica les zones del municipi on els nivells 
del paràmetre es troben entre 60 i 64 dBA.

<Paràmetre> entre 65 i 69: Color vermell, indica les zones del municipi on els nivells 
del paràmetre es troben entre 65 i 69 dBA.

<Paràmetre> entre 70 i 74: Color blau clar, indica les zones del municipi on els nivells 
del paràmetre es troben entre 70 i 74 dBA.

<Paràmetre> major o igual a 75: Color blau fosc, indica les zones del municipi on els 
nivells de soroll superen o són iguals als 75 dBA.

3.1. Mapa de soroll dia i Mapa de soroll nit

A continuació es mostren els mapes de soroll dels períodes dia i nit.

El Plànol 2 correspon al mapa de soroll del període diürn i el Plànol 3 al mapa de soroll del període 
nocturn.

Cada mapa de soroll de La Roca del Vallès queda representat, en format imprès, en 11 fulls A-3 i 
utilitzant una escala 1:5.000.
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3.2. Memòria descriptiva dels Mapes de soroll

de soroll. 

3.2.1. Mapa de soroll dia

afectat principalment pel soroll de les infraestructures viàries i per algunes zones industrials. De dia, 
es resumeixen les següents dades:

Els trams amb major afectació sonora del municipi corresponen a la carretera C-1415c, al llarg 
de tot el seu recorregut dins del terme municipal., així com el carrer San Sadurní, a la zona 
industrial centre. Els nivells Ld es troben entre 65-70 dB(A).

zona industrial centre, així com les carrer de Catalunya i carretera 
mostren nivells entre 60-65 dB(A).

Els trams de trànsit intern de dins del municipi, la zona centre, així com les zones properes a 
les infraestructures com AP-7, C-1415c i BV-5105, la part del P.I. Can Font de  la Perera proper 
a la Xarxa Natura 2000 i la zona sud de la zona industrial de Vallderiolf, presenten un nivell Ld 
entre 55-60 dB(A).

La resta de zona del barri de la Torreta, carrers adjacents a les vies principals on hi predomina 
-55 dB(A).

La resta de zones residencials del terme municipal, mostren nivells Ld entre 45-50 dB(A), amb 
trams inferiors a 45dBA en alguns trams.. 

3.2.2. Mapa de soroll nit
El mapa de soroll de nit mostra una dinàmica tranquil·la, amb excepcions de les vies principals, així 
com aquelles zones properes a infraestructures de trànsit i polígons industrials. A continuació es 
resumeixen les dades obtingudes del mapa de soroll nocturn:

Els trams de la carretera C-1415c, al barri de la Torreta (carrer de Costa Brava), la carretera de 
Vallderiolf i el P.I. Can Jorn mostren un nivells Ln de 55-60 dB(A).

En tram oest del P.I. Can Font de la Perera, la carretera C-1415c al seu pas per dins del nucli 
urbà de La Roca del Vallès, les zones residencials properes a les infraestructures viàries, les 
principals vies de trànsit del barri de la Torreta i el carrer In
Ln son de 50-55 dB(A). 

la zona industrial de Vallderiolf, així com carrers secundaris del barri de la Torreta, mostren 
nivells Ln entre 45-50 dB(A).
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La resta del nucli urbà, la zona de Santa Agnès de Malanyanes, així com les urbanitzacions 
apartades es troben amb nivells Ln per sota dels 45 dB(A).

terme, així com el treball de camp realitzat, es presenten a continuació les principals 
característiques sonores del territori.

3.2.3. Conclusions

com el treball de camp realitzat i els mapes de soroll de dia i de nit, es conclou que la seva situació 
acústica és la següent: 

Infraestructures o vies de transport viari

Dins el terme municipal de La Roca del Vallès, les principals vies de comunicació són les 
infraestructures AP-7, C-60 i C-352, amb percepció i afectació a les zones residencials més 

-
propers a les urbanitzacions La Roca 2 i la zona de Can Clotet i Can Borrell. La C-
del terme, afectant principalment el sud de la zona de Santa Agnès de Malanyanes. La C-352, més 
propera al barri de la Torreta, queda més pròxima a la zona industrial de Vallderiolf. 

La principal via de comunicació i distribució del municipi és la infraestructura viària C-1415c, la qual 
-est, amb la capital de la comarca del 

Vallès Oriental, Granollers, a la banda nord-oest. Aquesta via passa pel mig del nucli urbà i per el 
barri de la Torreta, sent aquest últim el tram més afectat.

Les vies secundàries com la BV-5001, BV-5106 i BV-5105, presenten menys afectació al municipi, 

. 

Altres vies secundàries que destaquen dins del casc urbà són:

Carrer de Catalunya: 

Carrer de Lope de Vega: 
banda sud-

Carrer de Dalt:
banda nord.

Carrer de Josep Maria Gurt i Copons:
Borrell. 

Carrer de València / carrer de Josep Torelló, carrer de la Font del Cargol, passeig del Torrent 
i carrer de la Granada: carrers principals del barri de la Torreta, amb accessos a Granollers 
i a la C-1415c.

Avinguda Gaudí: 
Malanyanes. 
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Carretera de Vallderiolf: carretera que uneix el barri de la Torreta amb la zona industrial 
de Vallderiolf.

BV-5105: carretera que uneix el municipi amb el P.I. Can Font de la Perera

Infraestructures de transport ferroviari

-7 i proper a les urbanitzacions del Can Borrell i Can Clotet, així com la 
Roca 2. 

Tot i així, cal destacar que la Roca del Vallès no disposa de cap estació de tren dins del seu terme 
municipal.

Activitats industrials

En relació al soroll de caire industrial, es destaca el següent:

Al polígon industrial de Can Font de la Perera mostra una afectació lleu, per una banda 

banda, tot i que amb percepció constant, nivells inferiors a 60 dB(A).

afectació de la carretera C-251. 

La zona industrial centre mostra un soroll industrial lleu, on principalment hi predomina el 
trànsit viari de la carretera de Sant Sadurní.

La zona de Vallderiolf, mostra una clara afectació de la carretera de Vallderiolf, tot i que 
en horari nocturn la percepció de maquinària en aquell punt es constant, per bé que 
segueix predominant el trànsit. En els polígons més allunyats es mostra una percepció lleu 
a la zona del polígon al nord de la carretera C-352, amb activitats principalment logístiques 

Activitats comercials

Pel que fa a les activitats comercials, cal destacar per una banda el centre comercial tipus poble de 

ts comercials de petit format, i per tant, el 
seu impacte acústic és baix
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4. ZONIFICACIÓ ACÚSTICA DEL 
MUNICIPI

sensibilitat 

16/2002.

A diferència dels mapes de soroll que reflecteixen sobre cartografia els nivells sonors existents a una 
zona determinada del territori, el mapa de capacitat acústica és una eina de gestió i planificació que 
necessàriament contempla més criteris que els estrictament sonomètrics.

En aquest sentit, si bé la base i guia de confecció de mapes de capacitat acústica són els usos del sòl 
marcats al POUM, la zonificació exigeix també establir uns objectius homogenis i tècnicament 
assolibles.

La Roca del Vallès 1, amb les seves modificacions 
parcials, adequacions i esmenes des de la primera versió, que en la seva totalitat han estat transmeses 

-
lo en diferents àrees acústiques seguint uns determinats criteris o especificacions. Aquestes divisions 
o zones de sensibilitat acústica venen definid

decret 176/2009, de 10 de novembre.

Zones de sensibilitat acústica alta (A)

Zones de sensibilitat acústica moderada (B)

Zones de sensibilitat acústica baixa (C)

zones de règim especial (ZARE), les zones de soroll (ZS) definides pels titulars de les infraestructures, 
així com altres àrees de sensibilitat acústica e
impliquen més protecció al territori.

desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals 

natural que gaudeixin o demanin una protecció especial contra la contaminació acústica.
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Cap àrea del territori no pot pertànyer simultàniament a dos tipus de zones acústiques diferents; si en 

predominant. 

 

de tenir en compte els municipis limítrofs, a fi i efecte de compatibilitzar les zones acústiques i els 
objectius de qualitat acústica amb els municipis adjacents. 

Les successives modificacions, revisions i adaptacions pel planejament territorial i urbanístic que 
afectin als usos del sòl, i la tramitació de plans urbanístics de desenvolupament que estableixin usos 
detallats del sòl, comporten la necessitat de revisar la zonificació acústica.  

Els criteris generals establerts per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica són:

 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció 
alta contra el soroll. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars: 

Zona A1   

inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin 
silen

Zona A2  Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, 
biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció 
acústica:  

especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs 
o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les 
zones docents, com 

assimilables. 

Zona A3  Habitatges situats al medi rural:  

Comprèn els habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: 
estar , estar aïllats i no 

contradicció amb la legalitat urbanística. 

Zona A4   



Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de La Palma de Cervelló 30 de novembre de 2023

Pàgina 65 / 171

  
 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): Comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars: 

Zona B1  
infraestructures de transport existents:  

Comprèn les zones del territori municipal on conviuen activitats comercials i ús 
residencial. 

Zona B2   

productives en gran quantitat, incloent- omòbils que 
els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).

Zona B3   

productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment 
dels objectius fixats per a una zona (B1). 

 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C): Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de soroll. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars: 

Zona C1  

Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió 
 

Zona C2   

Comprèn les zones del territori municipal destinats o susceptibles de ser utilitzats per 
als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos de 

s de 
tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars 

 

Zona C3  
transport o altres equipaments públics que els reclamin:  

infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri. Els 
lassificar 

afecció. 
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Altres zones de sensibilitat acústica:

Són zones del territori que 
per les seves singularitats es considera convenient de conservar una qualitat acústica. 
Han de ser aprovades pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Zona acústica de règim especial o ZARE: Són àrees en què es produeix una elevada 
contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats. Es poden 

comercial. 

Zona de Soroll: Són zones del territori afectades per infraestructures de transport ja 

del focus emissor i es delimita per la corba isòfona, que són els punts del territori on 
es 
on hi ha situada la infraestructura. En el territori inclòs en la zona de soroll els valors 

ica aplicables a les zones 
de sensibilitat acústica corresponents.  
de dita infraestructura. 

la Llei de Protecció contra la contaminació acústica i al Decret 176/2009, de cara a 
 

 

modificada pel Decret 176/2009. 

establertes al Mapa de Capacitat Acústica  
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Pel què fa 
zones acústiques com una capa independent.

La taula nova creada en format shapefile és la següent:

MS131E5M08181A.shp Zones del Mapa de Capacitat: Correspon a la taula on es defineixen 
les diferents zones de sensibilitat acústica del mapa de capacitat.

Es complementa la taula dels trams, MS121E5M08181L, amb la informació de la zona assignada a 
aquell tram a la columna corresponent.

4.1. Proposta de Mapa de capacitat acústica

s plànols de La Roca del Vallès corresponents a la proposta de mapa de 
capacitat acústica (Plànol 4). 

La proposta del mapa de capacitat acústica de La Roca del Vallès queda representada, en format 
imprès, en 11 fulls en format A-3 i escala 1:5.000.
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4.2. Memòria descriptiva del Mapa de capacitat acústica

predominant del sòl actual o previst. Tot i així, la zonificació del terme municipal ha de tenir en compte 
diversos factors: identificar les àrees urbanitzade

protecció especial contra la contaminació acústica; identificar els receptors sensibles i conèixer els 
desenvolupaments urbanístics previstos.

La zonificació acústica ha de mantenir la compatibilitat sonora entre zones: si en una zona hi 

Aquest criteri és important pel cas dels receptors que mereixen una especial protecció, com és el cas 

Aquests equipaments acostumen a situar-
residencial, i per tant, zonificant-

equipaments seg -los com a zona (A4), a no ser que 
trobin fàcilment aïllats, que es zonificarà com a una zona (A2), o bé es vegin afectats per activitats, 
zonificant-los com a (B1).

de sensibilitat acústica baixa a una de sensibilitat acústica alta, sense passar per una de moderada o 

o la tipologia de les 

ctivitats comercials més 

tipus (B1).

Els carrers comercials o adjacents a alguna infraestructura de transport, i aquells que, per 
similitud, són candidats a absorbir futures necessitats de creixement i ampliació de zones 

cials amb activitats i/o 

de carrers i les alçades dels edificis que conformen el carrer. Com a criteri general, en aquells 
vials de tipologia (A4), però perpendiculars als vials de tipologia (B1), aquesta categoria (B1) 

compacta. 

Els habitatges no delimitats en el mapa, es contemplen en aquesta memòria.
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a les zones esportives, el centre comercial 
. En aquests casos, la 

, com son els 
Polígon Industrial de Can Font de la Perera, Polígon Industrial Can Jorn, i les zones industrials 
de Valldreiolf i zona centre. 

que permeti la compatibilitat acústica. La distància entre una zona industrial (C2) i  una zona 
na urbana compacta. En una 

doncs, els receptors sensibles que, de forma t

de transició.

C-60, C-352, C-1415c, BV-
5105 i C-35. -
titular de la infraestructura resoldre la següent vessant:

o Determinar i delimitar les zones de soroll.

o

contaminació acústica i elaborar també els plans específics de mesures per 
.

En les noves construccions situades a les zones de soroll on hi hagi una contaminació acústica 

cació i amb els annexos 9 i D 
de la Llei 16/2002:

o
soroll.

o

o Insonorització dels elements de construcció.

o Apantallament per motes de terra o barreres artificials en la proximitat de la 
infraestructura.

El terme municipal de La Roca del Vallès està format principalment per sòl no urbanitzat. De
forma general, els habitatges i masies en medi rural es zonifiquen com a àrees tipus A3, si 
tenen activitats pròximes, com per exemple granges, es poden zonificar com a zona (A4) o 
(B1).

A continuació es descriu de forma més detallada la proposta de zonificació.
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4.3.1. Zones de sensibilitat acústica Alta (A) 
Sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. 

Zona A1  natural i altres: 

No hi ha cap zona del municipi susceptible que ser classificada com a àrea tipus A1. 

Zona A2   

Els equipaments de caràcter sanitari i docent 
classificat amb una zonificació (A2). En canvi, aquells 

residencial amb activitats (B1). 

Zona A3  Habitatges situats al medi rural: 

Els habitatges situats al medi rural i/o agrari fora del nucli urbà del municipi de La Roca del Vallès els 
estiguin 

, ubicats en sòl no urbanitzable, i no entrin 
en contradicció amb la legalitat urbanística vigent. 

En el cas que no compleixin els requisits anteriors o presentin una activitat propera, es consideraran 
per defecte com a zona A4. 

Les activitats agràries, agropecuàries i/o ramaderes que incorporin un ús residencial, es consideraran 
en la seva totalitat àrees tipus B1. 

B1. 

Zona A4   

El casc urbà de La Roca del Vallès 
llevat dels habitatges situats en zones amb activitats i/o infraestructures destacables i en zones 
adjacents a ús industrial. 

amb una activitat propera. 

4.3.2. Zones de sensibilitat acústica Moderada (B) 
Sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. 

Zona B1  
existents: 

Les àrees que han estat catalogades com a zones tipus B1 a La Roca del Vallès responen essencialment 
a tres tipologies: 



Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi de La Palma de Cervelló 30 de novembre de 2023

Pàgina 83 / 171

Afectació de soroll de trànsit amb activitats comercials: Carrer Anselm Clavé, carrer de 

Prat de la Riba, 
avinguda de València, carrer de Josep Torelló i el primer tram del carrer de la Costa Brava i la 
façana nord de les urbanitzacions Can Clotet i Can Borrell (aquesta última afectada a més per 

-

Zona B2 

entre Esportiu Municipal, el Pavelló Esportiu Municipal, el Camp de 
Futbol i les Piscines Municipals de Santa Agnès de Malanyanes, el centre comercial La Roca Village, el 
Camp de Futbol de la Torreta, el camp de Golf La Roca
del nucli . 

Zona B3 :

4.3.3. Zones de sensibilitat acústica Baixa (C)
Sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll.

Zona C1 

La Roca del Vallès.

Zona C2 

Hi ha sis àrees a La Roca del Vallès 
C2:

Polígon Industrial Can Font de la Perera: polígon situat a una zona propera a la Xarxa Natura 
2000. No hi ha habitatges propers. 

Polígon Industrial de Can Jorn: polígon industrial situat a la carretera C-251. Percepció lleu del 
polígon, i es troba proper a una petita zona residencial al sud.

Polígon Industrial Zona Centre: Ubicat a la banda oest del nucli urbà de la Roca del Vallès. El 

del nucli de la Roca del Vallès. 

Polígon Industrial Vallderiolf: ubicat al sud de La Torreta, no té edificis residencials propers. 

Polígon Industrial La Torreta: ubicat al barri de la Torreta, sense percepció en horari nocturn. 

Zona nord de la Roca Village: centre logístic amb alt trànsit de vehicles pesants.
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Zona C3 
equipaments públics que els reclamin: 

4.3.4. Zones de soroll

soroll en el marc de les redaccions dels perceptius mapes estratègics de soroll.

La Roca del Vallès
dels mapes estratègics de soroll dels que deriven les declaracions de zona de soroll, es troben en els 
següents estats:

C-60/C-352/BV-5001/BV-5105/BV-5106: Es consulta la informació de les zones de soroll al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. No es disposa 

: Consultat el document de Mapes Estratègics de Soroll dels 
Grans Eixos Ferroviaris -  3a FASE
municipal.

Autopista AP-7: Es consulta el document Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de 
la Red del Estado 2a FASE. Caldrà estar atent les futures publicacions de les actualitzacions 
corresponents (Fase 3 i Fase 4).

4.3.5. Zones ZARE
Roca del Vallès.

4.3.6. Zones ZEPQA
La Roca del Vallès.
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5. MAPA DE SUPERACIONS 
Elaborada la proposta de mapa de capacitat acústica, ens permet calcular les diferències existents 

assignada. 

 

La desviació es calcula respecte els valors objectiu de zones existents, per període diürn i nocturn. Els 
valors amb signe negatiu es troben dins la permissivitat, els valors amb signe positiu sobrepassen el 
límit i apareixen sobreimpresos en color en els plànols. 

MS121E508181L.shp, introduint el 
valor obtingut de les desviacions. En els casos on el nivell de desviació es trobi per sota de 1 dB(A) no 

 

Tots aquells punts que sobrepassen els límits permesos en base a la proposta de zonificació es troben 
sobreimpresos en color en els mapes de superacions; quan apareix colorejada una franja indica que 

. 

Superació entre 1 i 4: Grafiada com a groc, indica els trams del municipi on els nivells 
de soroll superen entre 1 i 4 dBA els nivells de soroll permesos segons els valors 
objectiu de cada zona durant aquell període horari. 

Superació entre 5 i 9: Grafiada com a taronja, indica els trams del municipi on els 
nivells de soroll superen entre 5 i 9 dBA els nivells de soroll permesos segons els valors 
objectiu de cada zona durant aquell període horari. 

Superació major de 9: Grafiada com a vermell, indica els trams del municipi on els 
nivells de soroll superen en 9 dBA o més els nivells de soroll permesos segons els valors 
objectiu de cada zona durant aquell període horari. 

Els mapes de superacions utilitzen la mateixa base de representació per trams que els mapes de soroll; 

el carrer compleixi aquesta superació, sinó que la mitjana de nivells sonors projectats sobre les façanes 
 

simbolitzar. 

5.1. Mapa de superacions de dia i de nit 

A continuació es mostren els mapes de superacions de dia (Plànol 5) i de nit (Plànol 6). 

Cada mapa de superació de La Roca del Vallès es representa en format imprès, en un plànol fulls 
en format A3 i en una escala 1:5.000. 
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5.2. Memòria descriptiva dels mapes de superacions 

Per a la correcta elaboració i interpretació dels mapes de superacions, cal tenir presents els criteris 

contaminació acústica, segons queda recollit al Decret 176/2009, de 10 de novembre, especialment 

 

mapa de capacitat acústica.  

La Roca del Vallès t com a 

 

qualitat acústica, obtenint les superacions per aquells trams que sobrepassen el límit recollit al mapa 
de capacita acústica. 

En referència a les superacions observades als mapes del municipi de La Roca del Vallès
es dona superació durant el període diürn i nocturn. 

5.2.1. Mapa de superacions dia 
A continuació es descriuen els resultats del mapa de superacions diürn: 

Carretera C-1415c 

Tram en el barri de la Torreta (Carrer de Costa Brava) 

Tram  

 

Presenten superacions lleus entre 1-4dB, degut al trànsit viari. 

5.2.2. Mapa de superacions nit 
A continuació es descriuen els resultats del mapa de superacions nocturn: 

Carretera C-1415c 

Tram en el barri de la Torreta (Carrer de Costa Brava) 

Carrer Camí de Can Jorn 

Presenten superacions lleus entre 1-4dB, degut al trànsit viari de la C-1415c per una banda, i la C-251, 
. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 
A nivell general per reduir el soroll en un lloc concret, es pot actuar sobre la font, sobre el camí de 
propagació o bé sobre el receptor. El més efectiu acústicament parlant, és actuar sobre la font o el 
focus emissor de soroll, aïllant o tractant-lo de f

de transport. Actuacions sobre el focus emissor més senzilles consisteixen en col·locació de 

mòbil més silenciós, promoure polítiques o conductes de conducció més respectuoses i pausades, etc.

entorn urbà, les actuacions sobre receptors habitualment es concentren en actuacions de millora de 
 

El cas entremig, seria actuar en la trajectòria o camí del so, trencant, dificultant, o impedint 
parcialment la seva propagació i arribada als receptors. Generalment tracta de mètodes de barrera i 
contenció: barreres o pantalles acústiques. La seva efectivitat és menor que actuar sobre la font, però 

exclusiva sobre receptors. 

Altres solucions no estrictament acústiques passarien per optar per una reordenació racional del 
territori impedint usos conflictius adjacents, reorganització de la mobilitat, control de la velocitat de 
vehicles mitjançant controls semafòrics, gestió adequada de les activitats, etc. 

el cost assumible. 

demostrat més efectiva per conflictes de trànsit viari és la implementació de 
sistemes de regulació i gestió del trànsit que, sense minvar la mobilitat i les necessitats de transports i 
desplaçaments, permeti donar-hi resposta aconseguint una progressiva disminució dels nivells sonors 
als usos més sensibles. 

Els programes de regulació i gestió del trànsit urbà contemplen des de reduccions de velocitat, 
pacificacions o conversió de vials en zones de vianants que no necessiten donar cabuda a un aforament 
elevat de vehicles, a regulacions horàries en el cas de ce
de mercaderies durant una franja horària determinada, etc. Altres mesures consisteixen en regulacions 
del trànsit viari forçant la utilització de vials alternatius de forma activa (restriccions) com passiva 
(deix
amb menor recorregut o més ràpides, però dissenyades per tal de proporcionar menor impacte a la 
població). 

de manteniment, etc. 
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En aquells casos en els que les estratègies de minoració dels nivells de contaminació acústica no 
assoleixen els objectius marcats, o bé hi resulten inviables, cal pensar en la protecció dels usos 

un confort mínim al seu interior. Aquestes 

sensibles (habitatges, centres educatius, centres sanitaris i hospitalaris, etc.) vers el soroll exterior. En 
dificacions existents, això implica normalment la millora o reforç dels tancaments exteriors 

dients respecte als nivells sonors exteriors indicats 
al mapa de capacitat acústica.

6.1. Accions Correctores proposades

Un cop analitzats els mapes de soroll i els mapes de superacions del municipi de La Roca del Vallès, les 
principals conclusions són que el soroll viari del principal eix intern del municipi, és el principal emissor 
de soroll.

creixement i la qualitat sonora de les zones afectades.

Estudiar una reducció de la velocitat en les vies de distribució més importants. Cal evitar les 
acceleracions i frenades excessives dels vehicles en zones properes a receptors sensibles. 

Millorar i vetllar pel correcte manteniment dels paviments del municipi, i estudiar quins trams 
de carrers es poden substituir per asfalt sonoreductor.

un seguiment a aquelles activitats que, encara i mantenir-se dins els valors objectius, no 
incrementin en excés els nivells sonors actuals, preservant sobretot, els habitatges propers. 
Aquest control ha de permetre evitar futurs conflictes acústics.

Incorporació de criteris acústics en les obres de millora o actuacions sobre la via pública, per 

Aprovació del mapa de capacitat acústica del municipi.

Adquisició de vehicles menys sorollosos per a la flota municipal.

periòdiques de control als vehicles més sorollosos.

Estudiar els horaris dels serveis de recollida de deixalles i selectiva per mirar de reduir al màxim 
la molèstia sonora al ciutadà.

Establir criteris acústics per a les modificacions del POUM.
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Estudiar les zones amb alta qualitat acústica del municipi, per tal de preserva-les i protegir-les, 
com per exemple la zona de Xarxa Natura 2000.

Desenvolupament de programes de sensibilització acústica en escoles com en jornades de 

principals causes de superació acústica del municipi, així com una revisió periòdica que permeti, 
mitjançant paràmetres indicadors, avaluar- -ne les correccions de desviacions 
oportunes.

Barcelona, amb data de 30 de novembre de 2023.
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ANNEX I. Fitxes de Mesura de Llarga Durada 
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ANNEX II. Fitxes de Mesura de Curta Durada 
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ANNEX III. Instrumentació: Butlletins de Verificació 
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La instrumentació amb la data de verificació utilitzada per a la realització dels mapes de soroll es 
detallada a continuació: 

Tipologia Marca Model Núm. Sèrie 
Data Verificació 

Periòdica

Estació de Monitoratge SVANTEK SV-307 81741 27/06/2023

Estació de Monitoratge SVANTEK SV-307 81734 08/10/2022

Estació de Monitoratge SVANTEK SV-307 81722 27/04/2023

Estació de Monitoratge SVANTEK SV-307 81744 26/07/2023

Sonòmetre Integrador BRUEL&KJAER 2250 3025321 
21/10/2022

24/10/2023

Sonòmetre Integrador BRUEL&KJAER 2250 2765002 25/07/2023

Calibrador sonor BRUEL&KJAER 4231 3021990 21/10/2022

Calibrador sonor BRUEL&KJAER 4231 3016546 25/07/2023

Sonòmetre Integrador CESVA SC-420 T242936 10/02/2023

Orden ITC/155/2020, 
de 7 de febrero, del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio, en matèria de Metrologia Legal. 

sonomètriques. 
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Nº Certificado / Certificat: VM-09693.00090

TRADELAB, S.L.
C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115
08160 MONTMELÓ (Barcelona)
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255

B50771872

TIPUS VERIFICACIÓ: PERIÒDICA

TIPO VERIFICACIÓN: PERIÓDICA

SOL·LICITANT:
SOLICITANTE:

IDENTIFICACIÓ  EQUIP:
IDENTIFICACIÓN EQUIPO:

Descripció: Sonòmetre integrador-mitjanador Nº sèrie:
Descripción: Sonómetro integrador-promediador Nº serie:

Marca: Brüel&Kjaer Model:
Marca: Modelo:

Refª client:
Refª cliente:

Nº aprovació model: Data Verificació Primitiva:
Nº aprobación modelo: Fecha verificación primitiva:

Certificat examen model: Organisme examen model:
Certificado examen modelo: Organismo examen de modelo:

Certificat de conformitat: Organisme autoritzat conf.:
Certificado de conformidad: Organismo autorizado conf.:

AXIOMA CONSULTORS ACUSTICS, S.L.
Enric Granados, 111 6è 1a
BARCELONA  (Barcelona)

3025321

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ  METROLÒGICA                
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Segons els criteris establerts en "Annex XIV: Instruments destinats a la mesura de só audible i dels
calibradors acústics" de l´Ordre ICT-155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control
metrològic de l´Estat de determinats intruments de mesura.

Según los criterios establecidos en el "Anexo XIV: Instrumentos destinados a la medición de sonido
audible y de los calibradores acústicos", de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el
control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

2250 G4

3025321

- -

131127001
(12/02/2015)

00-OC-1000

18LAC17686F01 
(16/10/2018)

16-OC-1002
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Data darrera verificació: Organisme autoritzat: 07-OV-0012
Fecha última verificación: Organismo autorizado:

Data de posada en servei: Utilització: Control sonoro
Fecha puesta en servicio: Utilización:

Lloc d´ubicació: - Localitat/Província:
Lugar de ubicación: Localidad/Provincia:

ELEMENTS ASSOCIATS:
ELEMENTOS ASOCIADOS:

Micròfon / Micrófono

Marca: Model:
Marca: Modelo: Nº serie:

Pre-amplificador:

Marca: Model:
Marca: Modelo: Nº serie:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

20/10/2021

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00090

-

BARCELONA  
(Barcelona)

Brüel&Kjaer 4189 Nº sèrie: 3180518

Brüel&Kjaer ZC0032 Nº sèrie: 27904
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Registre associat a la calibració del sonómetre:  05/10/2018
Registro asociado a la calibración del sonómetro:  

Tècnic  d'inspecció: Revisat per:

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00090

OSCAR ORTIZ MARTÍN

Dpt. METROLOGIA LEGAL Dpt. METROLOGIA LEGAL
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Nº Certificat /  Certificado: VM-09693.00091

TRADELAB, S.L.
C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115
08160 MONTMELÓ (Barcelona)
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255

B50771872

TIPUS VERIFICACIÓ: PERIÒDICA

TIPO VERIFICACIÓN: PERIÓDICA

SOL·LICITANT:
SOLICITANTE:

IDENTIFICACIÓ  EQUIP:
IDENTIFICACIÓN EQUIPO:

Descripció: Calibrador acústic Nº sèrie:
Descripción: Calibrador acústico Nº serie:

Marca: Model:
Marca: Modelo:

Refª client:
Refª cliente:

Nº aprovació model: Data Verificació Primitiva:
Nº aprobación modelo: Fecha verificación primitiva:

Certificat examen model: Organisme examen model: 02-OC-001
Certificado examen modelo: Organismo examen de modelo:

Certificat de conformitat: Organisme autoritzat conf.: 16-OC-1002
Certificado de conformidad: Organismo autorizado conf.:

3021990

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ  
METROLÒGICA

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

AXIOMA CONSULTORS ACUSTICS, S.L.
Enric Granados, 111 6è 1a
BARCELONA  (Barcelona)

3021990

Brüel&Kjaer 4231

- -

02-001-B-26/10-R 
(28/07/2010)
18LAC17686F02 
(15/10/2018)
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Data darrera verificació: Organisme autoritzat:
Fecha última verificación: Organismo autorizado:

Lloc d´ ubicació: Localitat/Província:
Lugar de ubicación: Localidad/Provincia:

ELEMENTS ASSOCIATS: -
ELEMENTOS ASOCIADOS:

Model: Marca: Nº sèrie:
Modelo: Marca: Nº serie:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Classe: Nivell de pressió acústica:
Clase: Nivel de presión acústica:

- - -

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00091

20/10/2021 07-OV-0012

-
BARCELONA  
(Barcelona)

1 94 / 114 dB
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Precintes: 2 externs   nº 16-I-02 07776 i  nº 16-I-02 07777
Precintos: 2 externos   nº 16-I-02 07776 y  nº 16-I-02 07777

Tècnic  d'inspecció: Revisat per:
Revisado por:

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00091

Dpt. METROLOGIA LEGAL Dpt. METROLOGIA LEGAL

OSCAR ORTIZ MARTÍN

objeto de la verificación, se ha realizado con el resultado indicado, el examen
administrativo y las pruebas que se describen en la ORDEN ICT/155/2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados
instrumentos de medida.
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Nº Certificado / Certificat: VM-09693.00095

TRADELAB, S.L.
C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115
08160 MONTMELÓ (Barcelona)
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255

B50771872

TIPUS VERIFICACIÓ: DESPRÉS DE REPARACIÓ O MODIFICACIÓ

TIPO VERIFICACIÓN: DESPUÉS DE REPARACIÓN O MODIFICACIÓN

SOL·LICITANT:
SOLICITANTE:

IDENTIFICACIÓ  EQUIP:
IDENTIFICACIÓN EQUIPO:

Descripció: Sonòmetre integrador-mitjanador Nº sèrie:
Descripción: Sonómetro integrador-promediador Nº serie:

Marca: Cesva Model:
Marca: Modelo:

Refª client:
Refª cliente:

Nº aprovació model: Data Verificació Primitiva:
Nº aprobación modelo: Fecha verificación primitiva:

Certificat examen model: Organisme examen model:
Certificado examen modelo: Organismo examen de modelo:

Certificat de conformitat: Organisme autoritzat conf.:
Certificado de conformidad: Organismo autorizado conf.:

AXIOMA CONSULTORS ACUSTICS, S.L.
Enric Granados, 111 6è 1a
BARCELONA  (Barcelona)

T242936

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ  METROLÒGICA                
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Segons els criteris establerts en "Annex XIV: Instruments destinats a la mesura de só audible i dels
calibradors acústics" de l´Ordre ICT-155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control
metrològic de l´Estat de determinats intruments de mesura.

Según los criterios establecidos en el "Anexo XIV: Instrumentos destinados a la medición de sonido
audible y de los calibradores acústicos", de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el
control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

SC420

T242936

- -

131053001
(11/09/2013)

00-OC-1000

132412001
(15/11/2013)

00-OC-1000
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Data darrera verificació: Organisme autoritzat: 07-OV-0012
Fecha última verificación: Organismo autorizado:

Data de posada en servei: Utilització: Control sonoro
Fecha puesta en servicio: Utilización:

Lloc d´ubicació: - Localitat/Província:
Lugar de ubicación: Localidad/Provincia:

ELEMENTS ASSOCIATS:
ELEMENTOS ASOCIADOS:

Micròfon / Micrófono

Marca: Model:
Marca: Modelo: Nº serie:

Pre-amplificador:

Marca: Model:
Marca: Modelo: Nº serie:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

15/06/2022

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00095

-

BARCELONA  
(Barcelona)

Cesva C-140 Nº sèrie: 16914

Cesva PA20 Nº sèrie: 295
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C/Mas Moreneta, s/n - Aptdo.115

08160 MONTMELÓ (Barcelona) Nº Certificat:
Tel.: 935 689 265  -  Fax: 935 689 255 Nº Certificado:

Registre associat a la calibració del sonómetre:  0003 - 01/02/2023
Registro asociado a la calibración del sonómetro:  

Tècnic  d'inspecció: Revisat per:

CERTIFICAT  DE  VERIFICACIÓ   
METROLÒGICA                

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

VM-09693.00095

OSCAR ORTIZ MARTÍN

Dpt. METROLOGIA LEGAL Dpt. METROLOGIA LEGAL











CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
Certificate of Calibration

Número
Number

Página páginas
Page

SARIKAL CALIBRACIÓN. S.L.
C/ SAN ANTOLÍN, 5
20870 ELGOIBAR
GIPUZKOA
EMAIL: sarikal@sarikal.es

OBJETO Termohigrómetro
Item

FABRICANTE Kestrel
Manufacturer

MARCA/MODELO Kestrel / 3000(TEM)
Trademark/Type

IDENTIFICACIÓN 2361567 / 2361567(TEM)
Identification

SOLICITANTE
Applicant

C/ENRIC GRANADOS, 111, 6È 1ª

08008 BARCELONA

BARCELONA

FECHA/S DE CALIBRACIÓN
Date/s of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ FECHA DE EMISIÓN
Person(s) authorizing Date of issue

Responsable Técnico

Ángel González
1 Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC,

que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al

Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no 

es posible la trazabilidad al SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio

This certificate is issued in accordance with the conditions of the acreditation granted  by ENAC which

has evaluated the laboratory's calibration and measurement capabilities  and its measurement 

traceability to the SI systems of units or other internationallly accepted references (when traceability to

SI is not feasible).

This certificate may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.

AXIOMA CONSULTORS ACUSTICS, S.L.

20/02/2023 24/02/2023

pages

a

of
3de1

www.sarikal.es



Certificado nº

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR

DENOMINACIÓN: Termohigrómetro

MARCA: Kestrel

MODELO: 3000(TEM)

Nº SERIE: 2361567

COD. CLIENTE: 2361567(TEM)

CAMPO DE MEDIDA: (-15 a 50) ºC (5 a 95) %hr

RANGO CALIBRADO: (0 a 30) ºC (20 a 80) %hr

DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1 ºC 0,1 %hr

RESOLUCIÓN: 0,1 ºC 0,1 %hr

INDICACIÓN: Digital

FECHA DE RECEPCIÓN:
ACCESORIOS: No aplica.
LUGAR DE CALIBRACIÓN: La calibración se realizó en las instalaciones de Sarikal.
OBSERVACIONES: No aplica.

2. PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN

Multímetro patrón

Termómetro de resistencia de platino patrón

Medidor de punto de rócío 

Termohigrómetro patrón

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura (23 ± 3) ºC

Humedad relativa (50 ± 20) %hr

4. METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN
La calibración se realiza en una cámara climática  por comparación.

Los instrumentos se centran en el espacio trabajando en la camara climática, lo más próximo posible de los patrones.

Cuando el equilibrio térmico se establece, se registran los valores del patrón y del equipo a calibrar. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: PC/102 REV.3

5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN

La incertidumbre expandida de medición es declarada como la incertidumbre normal  de  medición, multiplicado por el factor 
de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponda a aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de 
medición se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M:2022.

Las medidas realizadas tienen garantizada su trazabilidad a través de los laboratorios 
acreditados por ENAC u otra entidad de EA.

2093016

993681 y 993680

12-0745 (H)

40321012212

/

DESCRIPCIÓN

/

CÓDIGO

02/02/2023



Certificado nº

Temperatura

Humedad

Obs.: Los valores corresponden al momento de la medida, no considerándose la estabilidad a más largo plazo.
(*) - Repetición del punto más próximo a las condiciones nominales del laboratorio.

6. OBSERVACIONES

Se adjuntan etiquetas de calibración para colocar al equipo calibrado.

80,4 -0,7 1,9 2,00 20,05

(*)

81,15

39,97 42,5 2,5 1,2 2,00 20,05

42,6 2,2 1,3 2,00 20,0940,44

60,03 61,6 1,6 1,6 2,00 20,08

Temp. 
ref.ª

(%hr) (%hr) (%hr) k (ºC)

19,98 23,7 3,7 1,1 2,00 20,14

Lectura de 
referencia

(%hr)

Lectura del 
equipo

Error
Incertidumbre 

expandida
Factor de 
cobretura

19,96 20,1 0,1 0,3

(*)

0,04 0,3 0,3 0,3 2,00

10,09 10,2 0,1 0,3 2,00

Lectura de 
referencia

Lectura del 
equipo

2,00

30,03 30,0

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) k

0,0 0,3 2,00

20,00 20,1 0,1 0,3 2,00

Error
Incertidumbre 

expandida
Factor de 
cobretura



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
Certificate of Calibration

Número
Number

Página páginas
Page

SARIKAL CALIBRACIÓN. S.L.
C/ SAN ANTOLÍN, 5
20870 ELGOIBAR
GIPUZKOA
EMAIL: sarikal@sarikal.es

OBJETO Termohigrómetro
Item

FABRICANTE Kestrel
Manufacturer

MARCA/MODELO Kestrel / 3000(TEM)
Trademark/Type

IDENTIFICACIÓN 2361552 / 2361552(TEM)
Identification

SOLICITANTE
Applicant

C/ENRIC GRANADOS, 111, 6È 1ª

08008 BARCELONA

BARCELONA

FECHA/S DE CALIBRACIÓN
Date/s of calibration

PERSONA(S) QUE AUTORIZA(N)/ FECHA DE EMISIÓN
Person(s) authorizing Date of issue

Responsable Técnico

Ángel González
1 Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC,

que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al

Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no 

es posible la trazabilidad al SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio

This certificate is issued in accordance with the conditions of the acreditation granted  by ENAC which

has evaluated the laboratory's calibration and measurement capabilities  and its measurement 

traceability to the SI systems of units or other internationallly accepted references (when traceability to

SI is not feasible).

This certificate may not be partially reproduced without the written approval of the issuing laboratory.

AXIOMA CONSULTORS ACUSTICS, S.L.

20/02/2023 24/02/2023

pages

a

of
3de1

www.sarikal.es



Certificado nº

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR

DENOMINACIÓN: Termohigrómetro

MARCA: Kestrel

MODELO: 3000(TEM)

Nº SERIE: 2361552

COD. CLIENTE: 2361552(TEM)

CAMPO DE MEDIDA: (-15 a 50) ºC (5 a 95) %hr

RANGO CALIBRADO: (0 a 30) ºC (20 a 80) %hr

DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1 ºC 0,1 %hr

RESOLUCIÓN: 0,1 ºC 0,1 %hr

INDICACIÓN: Digital

FECHA DE RECEPCIÓN:
ACCESORIOS: No aplica.
LUGAR DE CALIBRACIÓN: La calibración se realizó en las instalaciones de Sarikal.
OBSERVACIONES: No aplica.

2. PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN

Multímetro patrón

Termómetro de resistencia de platino patrón

Medidor de punto de rócío 

Termohigrómetro patrón

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura (23 ± 3) ºC

Humedad relativa (50 ± 20) %hr

4. METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN
La calibración se realiza en una cámara climática  por comparación.

Los instrumentos se centran en el espacio trabajando en la camara climática, lo más próximo posible de los patrones.

Cuando el equilibrio térmico se establece, se registran los valores del patrón y del equipo a calibrar. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: PC/102 REV.3

5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN

La incertidumbre expandida de medición es declarada como la incertidumbre normal  de  medición, multiplicado por el factor 
de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura corresponda a aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de 
medición se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M:2022.

Las medidas realizadas tienen garantizada su trazabilidad a través de los laboratorios 
acreditados por ENAC u otra entidad de EA.
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Certificado nº

Temperatura

Humedad

Obs.: Los valores corresponden al momento de la medida, no considerándose la estabilidad a más largo plazo.
(*) - Repetición del punto más próximo a las condiciones nominales del laboratorio.

6. OBSERVACIONES

Se adjuntan etiquetas de calibración para colocar al equipo calibrado.

80,2 -0,9 1,9 2,00 20,05

(*)

81,15

39,97 42,0 2,0 1,2 2,00 20,05

42,0 1,6 1,3 2,00 20,0940,44

60,03 61,1 1,1 1,6 2,00 20,08

Temp. 
ref.ª

(%hr) (%hr) (%hr) k (ºC)

19,98 23,2 3,2 1,1 2,01 20,14

Lectura de 
referencia

(%hr)

Lectura del 
equipo

Error
Incertidumbre 

expandida
Factor de 
cobretura

19,96 20,1 0,1 0,3

(*)

0,04 0,2 0,2 0,3 2,00

10,09 10,2 0,1 0,3 2,00

Lectura de 
referencia

Lectura del 
equipo

2,00

30,03 30,1

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) k

0,1 0,3 2,00

20,00 20,1 0,1 0,3 2,00

Error
Incertidumbre 

expandida
Factor de 
cobretura
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